




Due canali con MPPT indipendenti , 
oppure un canale unendo i poli positivi

conforme alla normativa guida 
per le connessioni

convenzione (no ventilazione forzata)

Modello  TCR3000-3K TCR3000-4K

INGRESSO  
Potenza massima raccomandata  campo fotovoltaico   3300W 4400W 
Massima tensione DC ( Voc )  520 V 520 V
Tensione in ingresso, range operativo MPPT  90-450 V 90-450 V
Tensione in ingresso,range operativo MPPT a piena potenza 150-450 V 180-450 V
Corrente di CC  per ciascun canale  16A 16A
Corrente massima in ingresso per ciascun canale 14A 14A
Potenza massima in ingresso di ciascun canale  2100W 2520W
Protezione guasti di terra PV  SI SI
Configurazione canali in ingresso 
(l'inverter riconosce automaticamente  
la configurazione impostata )                                                                   

USCITA  
Potenza in uscita nominale  3000 W 4000W
Tensione rete range massimo  da 185 V a 270 V da 185 V a 270 V
Tensione nominale  230 Vac 230 Vac
Frequenza di rete range massimo  da 47 a 63 Hz da 47 a 63 Hz
Frequenza di rete nominale   50Hz  50Hz
Frequenza range di funzionamento in accordo 
a normativa guida per le connessioni  da 49,71 a 50,29 Hz da 49,71 a 50,29 Hz
Distorsione di corrente  < 3% < 3%
Protezione anti-islanding  

Efficienza massima   96,4% 96,4% 
Efficienza ( euro )  95,8% 95,7%  
Consumo di energia  <8W <8W

AMBIENTE  
Dissipazione del calore
Temperatura di esercizio  (-25°C a + 60°C ) (-25°C a + 60°C )
Livello di protezione   IP 65 IP 65
Umidità relativa   da 0 a 100% punto di condensa da 0 a 100% punto di condensa
Rumorosità  <35dbA @ 1m <35dbA @ 1m

INTERFACCIA  
LCD grafico 128x64 matrice di punti   funzioni selezionabili tramite tasti funzioni selezionabili tramite tasti
Interfaccia di comunicazione remota  RS485 RS485

MECCANICA  
Dimensioni ( altezza x larghezza x profondità ) 580x455x150 580x455x150  
Peso  24kg 24kg
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Rendimento Massimo 3kW
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Timbro rivenditore




